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Program robot budowlanych
dotyczy biezacego remontu korytarza na IIp w PALACU STASZICA

OPIS KORYTARZA NA TIP BUDYNKU

1. Korytarz zlokalizowany na IIp budynku obejmuje pokoje biurowe od numeru 202 do numeru 242
stanowigce granice korytarza .

Widok ogélny korytarza

2. 0d strony pokoju nr 202 dojscie do korytarza od strony klatki schodowej po kilku stopniach. Od strony
pokoju nr 242 wyjscie w poziomie na korytarz - }acznik obwodowy do nastepnego korytarza.

3. Podlogi drewniane- parkiet i schody taczace klatke schodowa z korytarzem od strony lokalu 202.
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Korytarz zamykany drzwiami na klatki schodowe.
Na korytarzu jeden grzejnik zeliwny w wnece w $cianie. :
Tynki cementowo wapienne gladkie malowane farbg emulsyjna. Ozdoby z ozdobamii-na styku. sman i
sufitu.

Na scianie korytarza pod sufitem rury -instalacje natynkowe, zasilajace wezel.

Wejscie do wezta sanitarnego prze drzwi otwierane na zewnatrz malowane w kolorze bialym.

OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres robot budowlanych obejmuje okresowa naprawe zniszczeri w okresie uzytkowania: Nie przewiduje sie
ingerencji w istniejace elementy budowane z zakresie zmiany wygladu, przebudowy czy wymiany.

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Zabezpieczenie miejsca robét
Przed rozpoczeciem robot wszelkie powierzchni moggce ulec zniszczeniu zwlaszcza stolarka drzwiowa i
parkiet na czas rob6t zostang zabezpieczona folig budowlana.

Naprawa i malowanie tynkéw

W zasadzie stan tynk6w jest zadowalajacy. Niemniej jednak na tynkach wystepuja wieloletnie zarysowania
powierzchniowe, zwtaszcza pionowe i odspojenia powtoki malarskiej. Nie dokonano odkrywek stad nie
wiadomo czy pekniecia znajduja sie w strukturze muru lub pod odparzonymi powlokami malarskimi.
Miejscowo widoczne s Slady przeciekéw przez strop z powodu awarii w sanitariacie na wyzszej
kondygnacji . Zaktada sie konieczno$¢ wklejenia siatki tynkarskie w wybrane pekniecia $cian czy sufitéw.
Powierzchnia Scian i sufitéw zostanie oczyszczona z kurzu, zagruntowana dla zmiekczenia warstwy gladzi
gipsowych jakim sq wykonczone tynki z usunieciem farby jaka sa pomalowane tynki.

Na styku sufitéw i Scian i jako podziaty Scian zwlaszcza na podestach i spocznikach wystepuija
architektoniczne ozdoby o $rednim rysunku. Powierzchnia ornamentyki po oczyszczeniu i usunieciu farby
odparzonej zostanie ponownie pomalowana w uzgodnionej kolorystyce: sufity na biato, éciany do poziomu
parkietu w kolorze uzgodnionym obowiazujacym w budynku -kolor stonecznym. Ornamentyka w kolorze
biatym.

Zniszczeni fragmentu 0zdo6b architektonicznych

Z uwagi na pierwotne wykonczenie Scian gladzia gipsowa w $wietle wystepowania mikro zarysowan na
znacznej powierzchni tynku - pajaczkowanie na tynkach $cian i sufitéw mozna wykona¢ warstwe
wierzchnig dwojakiego rodzaju:

- gladz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach i sufitach.



- warstwa tynkarska - szpachla o uziarnieniu 1.3 mm do ztudzenia przypommajacy naturalny tynk
cementowo - wapienny.
Moim zdaniem bardziej efektowniejsza wizualnie bedzie gladz gipsowa.

Grzejniki
Po oczyszczenie zostana pomalowane farbg olejng w kolorze farby na $cianie.

Stolarka drzwiowa

Drzwi drewniane, jedno i dwuskrzydtowe otwierane na zewnatrz i do wewnatrz, z opaskami prostymi i
profilowanymi, o$cieznicami, petne i przeszklone. Drzwi do sanitariatéw malowane w kolorze biatlym w
wykonaniu przypominajacym istniejacg stolarke drzwiowa. Drzwi do pokoi biurowych malowane w kolorze
ciemnego debu (palisander).

Drzwi po naprawie, wymianie fragmentoéw zniszczonych, wymianie elementéw wtérnych wymianie klamek
i zamkow na jeden wzér, wymianie zniszczonego przeszklenia, choé stoje na stanowisku, zeby ujednolicié



wyglad przez wymiang gornych ptycin na szybg ornamentows lub!na ptyciny petne, drewmane Malowame
wszystkich drzwi w kolorze ciemnego debu (palisander). YTKOW

N

Pozostawiam do decyzji czy w tym samym kolorze malowa¢ biate drzwi do sanitariatow.



5. Schody w zejéciu z klatki schodowej

Stan schod6éw i podestu jest niezadowalajacy, spekania ubytki , szczeliny. Schody wykonane z desek
sosnowych malowanych. Remont zdaje si¢ by¢ nieekonomiczny i nieefektywny.

Catos¢ polakierowana dobrym lakierem wodorozcieficzalnym bezbarwnym.

Proponuje sie¢ wymiane schodéw i gérnego podestu na nowy z drewna debowego

6. Parkiet
Naprawa typowa: wymian zniszczonych deszczutek, wymiana zniszczonych i wtérnych fragmentéw
cokotow. Cyklinowanie parkietu ze szpachlowaniem likwidujacym szczeliny. Ponowne lakierowanie. Nie
przewiduje sie ponownego ulozenia wyktadziny dywanowej.

7. Malowanie rur
Do $cian przymocowane instalacje grzejne - ciepto do grzejnikéw i inne instalacje techniczne - kanatu pev
Nie przewiduje sie demontazu rur. Rury zostang po oczyszczeniu pomalowane w kolorze $cian.



8. Zabudowa rur ul. Ne iy
Przy sanitariatach na $cianie pod sufitem i ornamentyka zamontowane sa rury doprowadzagqc;

sanitariatu. Nie jest mozliwa zmiana trasy i wkucie rur w $cine. Najlepszym.rozwigzaniem b@rduzw '
obudowanie rur ptyta g-k.

9. Roboty roine
Jak przy kazdych robotach tynkarsko - malarskich wystapig drobne prace uzupetniajace np. wymiana
krzywo zamontowanych dekielkow na puszkach, wymian kratki wentylacyjnej, czy malowanie drobnych
elementéw z blachy.

Prawdopodobnie po pracach wréca na $ciany réznego rodzaju gabloty, ktérych powrét akurat mnie sie nie
podoba z uwagi na ich réznorodnosc.

Zastosowane materialy

Do wykonania opisanych wyzej robét praktycznie potrzebne nastepujace typowe materiaty:

1. Masa szpachlowa do napraw ornamentyXki.

2. Gladz gipsowa

2. Farba do malowania firmy Kabe- paroprzepuszczalna w kolorze obowigzujacym w budynku
3. Pozostate materialy uznane sa za uzupetniajace.

Notatke sporzadzit
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