PAN Jabtonna Zielona 9 dach.kstx

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blach¢ ul. Zielona 11
1 Rozbiorki polaci
1] KNR-W2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m kol.
d.1 1611-05
1,0+ 1,0 kol. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 19-01 0430-| Zastawy zabezpieczajace na dachu m
d.1 01
7,0*%2 m 14,000
RAZEM 14,000
3] KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d1 08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
kalenica
7,30 % 0,30 * 2 m2 4,380
wiatrowka
6,5 %12/%0,3:%2 m2 7,800
mansarda
(2,0%2+3,0*2+1,70%2)* 0,25 m2 3,350
komin
1,0 m2 1,000
RAZEM 16,530
4 KNR 0-45 0101- | Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowanych | m2
d.1 02 do tat lub ptatwi drewnianych; plyty faliste - nie nadajace si¢ do uzytku
73%6,5%2 m2 94,900
RAZEM 94,900
5] KNR 4-01 0430- | Rozebranie elementéw wigzb dachowych - olacenie dachu o odstepie fat ponad | m2
d.1 05 24 cm
poz.4 m2 94,900
RAZEM 94,900,
6] KNR 4-01 0430- | Rozebranie elementow wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, m
d1 10 wiatrowe
(7,3%2+6,5%2)*2+52 <mansarda)> m 60,400
RAZEM 60,400
2 Nowe pokrycie i obrébki
7| TZKNBK VI - | Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z plyt pilsniowych m2
d2 131 impregnowanych gr. 5 mm na istniejgcym deskowaniu wraz z rozebraniem
zabezpieczenia
73*%6,5*2 m2 94,900
RAZEM 94,900
8 KNR 4-01 0614- | Odgrzybianie krokwi przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 m2
d2 07 preparatami solowymi metodg smarowania
poz.7 m2 94,900
RAZEM 94,900
9] KNR 4-01 0413- | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.2 02
6,5%3*2 m 39,000
RAZEM 39,000
10[ KNR AT-09 0103 | Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontriat 1,00 m2
d2 -03 m
poz.7 m2 94,900
RAZEM 94,900
11] NNRNKB 202 | (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d2 0421-01
poz.7 m2 94,900
RAZEM 94,900,
12| KNR K-05 0102- | Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej - wiatrownica m
d.2 04
6,5 * 2 * 2 + 3,0 <mansarda> m 29,000
RAZEM 29,000
13| KNR K-05 0102- | Wykonanie deskowania - montaz deski czotowe;j m
d2 05
73%2+20 m 16,600
RAZEM 16,600
14 KNR K-05 0102- | Wykonanie deskowania - okap z pozostawieneim szczeliny wentylacyjne; m2
d.2 03
73%0,6*%2 m2 8,760
RAZEM 8,760
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15| KNR 0-1511 0519] Pokrycie dachéw blachodachowka powlekang w arkuszach o wymiarach - m2
d2 -06 kolor i rodzaj do uzgodnienia
poz.11 m2 94,900
RAZEM 94,900
16] KNR-W 4-01 | Wymiana rynien z wykonaniem nowych potokragtych z blachy ocynkowanej m
d2 0529-03 gr. 0,6 mm o srednicy 18 cm
T3 %2 m 14,600
RAZEM 14,600
17[KNNR 2 0508-02] Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - gasiory z pozostawieneim m
d2 szczeliny wentylacyjnej
7,3 m 7,300
RAZEM 7,300
18[KNNR 2 0508-03] Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobna - blachy okapowe + pod okno m
d2 mansardowe
7,382 +7,0 m 14,382
RAZEM 14,382
19|KNNR 2 0508-04] Pokrycie dachu blachg dachowkopodobna - wiatrownice boczne m
d.2
65%2%2%40 m 104,000
RAZEM 104,000
20| KNR K-05 0405- | Montaz elementow komunikacji po dachu - taweczka kominiarska df. 200cm szt.
d2 08 lakierowana w kolorze blachy dachowej systemowa
UWAGA
M= tylko taweczka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21[KNR K-05 0405- | Montaz elementow komunikacji po dachu - stopiefi kominiarski stalowy - szt.
d2 04 dojscie do drabiny
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
22 KNR-W 2-02 | Montaz drabiny zewnetrznej z kablakiem o dtugosci ponad 4 m - aluminiowa szt
d2 1213-04 systemowa
analiza UWAGA
indywidualna | szt 1 dtugosci ok 4,5 m moze by¢ rozsuwana., przymocowna do $ciany lub
dostawiana
rg=1 godz
M= tylko drabina
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 2-02 0506- | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 c¢m z blachy powlekanej w m2
d.2 02 kolorze blachy dachowej
UWAGA
obrobka komina, i mnsardy
2,20+3,0 m2 5,200
RAZEM 5,200
3 Komin
74| KNR 4-04 0109- | Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych na dachu UWAGA M=0 m3
d3 04
analogia
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
25|KNR 19-01 0430-| Pomosty pochylte na dachu - komunikacja m2
d.3 03
5,0 m2 5,000
RAZEM 5,000
26/KNNR 2 0308-01| Kominy wolnostojace z cegiel w budynkach wieloprzewodowe z cegly m3
d.3 klinkierowe;j
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
27| KNR 2-02 0219- | Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominow o sredniej grubosci 7 cm m2
d.3 05
0,80 m2 0,800
RAZEM 0,800
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4 Wywoz materialow
28| KNR 4-04 1101- | Transport z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4| 021101-05 samochodem skrzyniowym na odlegtog¢ 10 km materialow innych niz eternit
UWAGA
eternit odbiora sluzby gminne
1,30 + 1,0 <z komina> m3 2,300
RAZEM 2,300
29 Zapakowanie eternitu w foli¢ i zmagazyoiwanie na palecie kpl
d.4 UWAGA
przyjeto 4 rg
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
-4- 15
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